Cechy podstawowe:
o w pelni skomputeryzowane sterowanie;

* wysoce precyzyjne, objetosciowe, sekwencyjne
dozowanie dzieki zaawansowanej technologii
pomp tlokowych poruszanych trzpieniem
obrotowym;

» zasobniki ze stali nierdzewnej oraz zawory
z tworzywa POM, doskonale wspétpracujace
zaréwno z kolorantami wodnymi jak i
rozpuszczalnikowymi;

» opatentowana konstrukcja dysz o zwiekszonej
odpornosci na zasychanie i blokowanie dzieki:
- eliminacji zastoin kolorantow w dyszach,
- automatyzacji funkcji czyszczenia dysz;

» systemy zabezpieczenia obstugi:
- wylacznik awaryjny,
- optyczny detektor, wykluczajacy niezamierzone
dozowanie,
- automatyczna korekta potozenia ttokow
dozujacych.

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230 V /50 Hz
Pobor mocy: 200 W

llos¢ zasobnikow: 16

Pojemnos¢ zasobnika: 2,31

Minimalna dozowana objetosc¢: 0,077 ml (1/384 Y)*
Objetos¢ pompy dozujacej: 40 ml

Predkos¢ dozowania: 0,45 I / min.
Predkos¢ mieszania kolorantéw: 20 obr. / min.
Masa urzadzenia: 182 kg

Wymiary urzadzenia [mm)]: 1405/ 805/ 945

Max. rozmiar pojemnika (szer./wys.): 320 / 450 mm
Min. rozmiar pojemnika (szer./wys.): 80/100 mm

*Dostepne systemy dozowania
w réznych jednostkach.

Komputerowy dozownik pigmehtéw
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