Reczny, zyroskopowy
mieszalnik tynkow i farb

Cechy podstawowe:

¢ prosty i przejrzysty pulpit sterowniczy;

Prosta obstuga

* duze wymiary plyt dociskowych, pozwalajace na
réownoczesne mieszanie np. kilku malych pojemnikow;
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S Bezpieczenstwo
e wysoko unoszone drzwi umozliwiajace bezproblemowy . .
zatadunek i wytadunek mieszanych pojemnikéw; uzytkowa n Ia

» systemy zabezpieczenia obstugi:
- wytacznik awaryjny sprzezony z hamulcem

elektromagnetycznym, Latwa
- automatyczna kontrola zamkniecia drzwiczek; k =
onserwacja

* mieszanie ruchem obrotowym wokét dwoch osi,
szczegolnie korzystne dla materiatéw ziarnistych;

* po wymieszaniu automatyczne ustawianie pojemnika
W pozycji pionowe;j.

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V /50 Hz
Pobér mocy: 0,75 kW

Czas mieszania: 0-300s

Predkos¢ mieszania: 150 obr./min.
Objetos¢ pojemnikoéw: 1-201

Maksymalna masa pojemnika: 1 - 35 kg

Wysokos¢ pojemnikéw: 90 - 400 mm

. SANTINT
Srednica pojemnikow: 50-360 mm

Masa urzadzenia: 180 kg

Wymiary urzadzenia: 815 x 790 x 1035 mm
System mocowania: reczny

Poziom hatasu: <75dB
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