Cechy podstawowe:

¢ pulpit sterowniczy z wyswietlaczem LCD, informujacy
o kazdym etapie mieszania;

o duze wymiary ptyt dociskowych, pozwalajace na
réwnoczesne mieszanie np. kilku matych pojemnikéw;

e mozliwos¢ znacznego wysuniecia dolnej ptyty,
utatwiajaca zatadunek pojemnika;

¢ indywidualna regulacja czasu i predkosci mieszania;

» systemy zabezpieczenia obstugi:
- wylacznik awaryjny sprzezony z hamulcem
elektromagnetycznym,
- automatyczna kontrola zamkniecia drzwiczek,
- automatyczna blokada zakresow predkosci
niebezpiecznych dla wiekszych pojemnikéw;

* mieszanie ruchem obrotowym wokét dwoéch osi,
szczegolnie korzystne dla materiatow ziarnistych;

* po wymieszaniu automatyczne ustawianie pojemnika
W pozycji pionowej.

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230 V /50 Hz

Pobér mocy: 0,75 kW + 0,18 kW
Czas mieszania: 30s, 45s, 60s,..., 900s
Predkos¢ mieszania: 125/150 /200 obr./min.
Objetos¢ pojemnikow: 1-201

Maksymalna masa pojemnika: 35 kg

Wysokos$¢ pojemnikow: 90 - 400 mm

Masa urzadzenia: 208 kg

Wymiary urzadzenia: 760 x 850 x 1033 mm
Poziom hatasu: <75dB

Automatyczny, zyroskopowy
mieszalnik tynkow i farb

Duza wydajnosc¢

Petna automatyzacja

Bezpieczenstwo
uzytkowania

Prosta
konserwacja
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