Cechy podstawowe:
o pulpit sterowniczy z wyswietlaczem LCD, informujacy
o kazdym etapie mieszania;

¢ inteligentny system szybkiego docisku ptyty gornej,
automatycznie dostosowujacy site mocujaca
do rozmiaru pojemnika;

* unowoczesniony system bezpieczenstwa, pozwalajacy
na prace w szerokim zakresie napiecia zasilajacego
(od 190 V do 240 V), a w przypadku jego przekroczenia
uruchamiajacy zabezpieczenie i sygnalizacje;

» wysuwana dolna pétka, zmniejszajaca wysitek fizyczny
podczas pracy;

* mieszanie poprzez wstrzgsanie ruchem kolistym,
szczegolnie korzystne dla materialow ptynnych
- nie tylko w okragtych pojemnikach;

¢ indywidualny dobér czasu mieszania;
* systemy zabezpieczenia obstugi:
- wylacznik awaryjny sprzezony z hamulcem

elektromagnetycznym,
- automatyczna kontrola zamkniecia drzwiczek.

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230 V/ 50 Hz;
Pob6r mocy: 0,75 kW + 0,12kW;
Czas wstrzasania: 1 -8 min,;

Predkos¢ wstrzasania: 700 obr./min.;
Objetos¢ pojemnika: 1-201;

Maksymalna masa pojemnika: 40 kg;

Wysokos¢ pojemnikow: 50 - 390 mm;

Masa urzadzenia: 200 kg;

Wymiary urzadzenia: 610 x 690 x 1180 mm;
Poziom hatasu: <75dB.
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